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SELOS QUIMICOS

Informação de Produto
APLICAÇÃO:

Selos de diafragma são aplicados para
separar e isolar o instrumento de medição
do contato com o fluido do processo,
protegendo o elemento sensor de danos
causados pela agressão quimica, fluidos
viscosos, pastosas, com suspensão de
particulas solidas ou cristalização, evitando
eventuais problemas como:

Entupimento do sensor.
Corrosão do elemento sensor.
Congelamento ou cristalização:
no interior dos sensores.
Polimerização
Temperatura, ponto de medição: Selo com montagem remota a distancia com capilar
unindo o instrumento ao selo.
Higiene: Montagem com braçadeira para desmonte e  limpeza.

CARACTERÍSTICAS: (vide desenhos)

CORPO SUPERIOR:
Aço carbono SAE 1020.
Aço inoxidavel AISI 304 ou 304L.
Aço inoxidavel AISI 316 ou 316L

CORPO INFERIOR: Vide seleção nas tabelas FLS.2/7, 6/7 e 7/7
PARAFUSOS/PORCAS: Aço liga ou aço inoxidavel AISI 300
DIAFRAGMA: Aço inoxidavel AISI 316L  (opcional: revestido de teflon) ou ligas nobres tantalo,

monel, hasteloy C.
ANEIS DE VEDAÇÃO: Juntas de teflon ou borracha nitrilica.
LIMITE DE PRESSÃO: SDP-US = 120 BAR SDP-STP = 70 BAR

SDP-USP, URP = 175 BAR (OPÇÃO 350) SDP-USS = 40 BAR
GARANTIA: 24 (vinte e quatro) meses em uso normal.

Foto Ilustrativa

Modelos: SDP-US / SDP-USP, URP / SDP-STP / SDP-USS
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SELOS DE DIAFRAGMA

Rev. 03/10

SDP-US: Selo Diafragma de Pressão Usinado Standard
SDP-USP: Selo Diafragma Soldado de Processo Usinado
SDP-URP: Selo Diafragma Roscado de Processo Usinado
SDP-STP: Selo Diafragma Estampado
SDP-USS: Selo Diafragma Usinado Sanitario

Acrescer a
classe do
instrumento ± 0,5% FE
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Notas:
1) Para processos com fluidos altamente oxidantes tais como: cloro, ácido nítrico, oxigênio, acído
sulfúrico e entre outros o líquido de enchimento deverá ser "halocarbono".
2) Somente é fornecido pela "BIMETAL" o corpo superior;  abraçadeira,  gaxeta e corpo inferior sob
consulta.
3) Para selo diafragma tipo sanitário o enchimento padrão é de vazelina líquida farmacéutrica por
motivo de contaminação em produtos alimentícios: glicerina, silicone e halocarbono ficam como
opcional.
4) A temperatura de operação deve ser informada para utilização do fluído de enchimento adequado.

Ao pedir especifique: SDP US    S    I    V     1/2"NPT

Selo de diafragma de pressão
Tipo usinado
Modelo sanitário
Material do corpo (vide tabela "A")
Líquido de enchimento (vide tabela "B")
Conexão do instrumento
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