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Você Precisa, Nós Entregamos
Inteligência de Mercado e Liderando Mudanças
A LS Mtron iniciou a sua atividade no segmento agrícola em 1976, como um 
grupo da família LG, na Coreia do Sul, e tem se destacado no seu território como 
a empresa líder no negócio de máquinas e componentes eletrônicos.
A empresa ganhou boa reputação pela sua alta qualidade e tecnologia em 
grandes mercados. Assim, a LS Mtron continua a ir em frente, em direção a um 
futuro próspero para seus clientes. 
A Divisão de Máquinas Agrícolas da LS Mtron tem fábricas para produzir o estado 
da arte dos tratores, com capacidade anual de produção de 50 mil unidades.

Desafi o e Inovação Tecnológica
A LS Mtron tem o objetivo de ser uma das marcas mais fortes.
Ser a líder em soluções inovadoras para a satisfação do cliente.

Linha de Produtos 
Disponível para o Brasil
Compactos Premium – Série R
- 30 a 57 cv (mecânico e hidrostático)

Utilitários – Série U
- 57 cv (cabinados e plataformados)

Utilitários para trabalho pesado – Série P
- 78 a 100 cv (cabinados e plataformados)

Máquinas e Componentes 
Eletrônicos

Eletrônica e 
Telecomunicações

Suprimento de Energia e Equipamentos 
de Movimentação e Transporte 
Equipamentos de Automação

Fundição de Cobre e 
Refi naria de Ouro, Prata, etc.

Eletrônicos
Telecomunicações
Químicos

Construção
Energia
Serviços

2013 Estabelecimento da LS Mtron no Brasil
2012 Início da construção da fábrica de Garuva, em  
 Santa Catarina, Brasil
2010 Lançamento da série G
2009 Estabelecimento da LS Agricultural Equipment  
 na China
2009 Estabelecimento da LS Tractor USA LLC
2008 Lançamento da série J
2008 Fundação da LS Mtron Ltd. (desmembrada da  
 LS Cable Ltd.)
2007 Lançamento da série P
2006 Lançamento da série U
2005 Fundação do LS Group (desmembrado do LG  
 Group)
2005 Lançamento da série R

2001 Lançamento da série Neo
1999 LG Machinery é associada com a LG Cable  
 Ltd.
1995 Renomeados o LG Group e o LG Machinery
1984 Cooperação técnica para motores com MH  
 (Mitsubishi Heavy Industry)
1984 Fundação do Lucky Goldstar Group como um  
 conglomerado
1983 Goldstar Cable adquire a KHIC
1976 KHIC (Korea Heavy Industries & Construction  
 Co.) inicia o negócio de tratores na fábrica de  
 Gunpo com a tecnologia Fiat 
1962 Estabelecida a Goldstar Cable Co., Ltd.
1958 Estabelecida a Goldstar Electronics Co., Ltd.
1947 Estabelecida a Lucky Chemical Industrial  
 Corporation

História
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Versatilidade em tratores compactos 
e tração 4x4. Possui características 
projetadas para realizar trabalhos 
pesados com facilidade.

O capuz do motor é basculante, 
proporcionando fácil acesso para 
manutenção.

Direção hidrostática ajustável: melhora 
a ergonomia e reduz a fadiga do 
operador.

Para melhorar a visibilidade em 
trabalhos noturnos, possuem quatro 
faróis frontais e dois traseiros.

Formato aerodinâmico para melhor 
visibilidade. Um toque abre o capô.

Sistema de autonivelamento para 
implementos e sistema de reversão 
rápida são opcionais para os modelos 
R40, R50 e R60.

Controle remoto independente, 
com dois ou mais pares de válvulas, 
assegura o uso conveniente em 
qualquer aplicação.

Ótima FlexibilidadeÓtima Flexibilidade

Série R (Compactos Premium)Série R (Compactos Premium)
R40 / R50 / R60R40 / R50 / R60
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R40  (MECÂNICO)

38
32

2.600
2.002

28

540

Synchro Shuttle

28
17
45

CAT II
1.209

2.987
1.041
1.673
2.291

1.220

12F x 12R 

LS L3AL
4 cilindros, injeção indireta, refrigerado à água

Úmidos, multidiscos
Hidrostática ajustável

Posição

Independente

R50 (MECÂNICO)

47
41

2.600
2.505

40

540 (540/750/1000)

Synchro Shuttle

31
15,5
46,5
CAT II
1.252

3.192
1.420
1.758
2.416

1.733

16Fx16R (32Fx16R)

LS S4QL

R50 HST

47
38

2.600
2.505

40

Hidrostática

31
20,8
51,8
CAT II
1.252

3.192
1.420
1.758
2.416

1.733

3 faixas

R60  (MECÂNICO)

57
50

2.600
2.505

40

Synchro Shuttle

31
15,5
46,5
CAT II
1.252

3.394
1.420
1.758
2.416

1.733

16Fx16R (32Fx16R)

LS S4QT

MOTOR
Tipo
Modelo (Tier III)
Potência bruta (cv)
Potência na TDP (cv)
Rotação (RPM)
Compressão (cc)
Capacidade do tanque de combustível (l)
TREM DE FORÇA
Transmissão
Nº. de Velocidades
Freios
Direção
TDP
Tipo 
Traseira (RPM) 
SISTEMA HIDRÁULICO
Vazão no controle remoto (L)
Vazão para a direção (L)
Vazão total (L)
Categoria, engate nos três pontos
Capacidade de levante (kg)
Tipo de controle de levante
DIMENSÕES
Comprimento total (mm)
Largura total sem pneus (mm)
Distância entre eixos (mm)
Altura até o topo do ROPS
PESO
Peso total sem lastro (kg)

ESPECIFICAÇÕES
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Tomada de potência independente 
hidráulica com 540, 750 e 1000 rpm é 
operada facilmente por um botão no 
painel de controle.

Acionamento sem cruzetas, 
proporcionando o menor raio de 
giro da categoria. Isso confere 
melhor desempenho especialmente 
em áreas de trabalho restritas. 

Duas bombas proporcionam
maior capacidade hidráulica
para trabalho com implementos.

Eixo dianteiro blindado. À prova de 
água e contaminação.

A transmissão hidrostática (HST) é 
oferecida como opcional no R50/R60.

Baixo nível de ruído e de vibração 
proporcionam ergonomia e conforto ao 
operador.
• R40 80.6 dB     • R50 81.0 dB
• R60 81.5 dB

Transmissão:
• 12 F x12 R
• 16 Fx16 R 
• 32 F x16 R com super-redutor 
(creeper) opcional para R50 e R60

Equipamentos Standard
• Filtro de ar a seco
• Dispositivo de preaquecimento
• Acelerador de pé e de mão
• Instrumentação: alternador
• Luz de alerta e pressão do óleo do  
 motor
• Medidores: água, combustível, 

 tacômetro com horímetro
• Direção hidrostática
• Controle de posição e 
 profundidade do hidráulico
• Luz de trabalho traseira
• Assento ajustável
• Estabilizador e barra de tração 
 telescópicos

• ROPS e cinto de segurança
• Luzes de segurança
• Luzes indicadoras de direção
• Para-choque dianteiro e pesos

Série RSérie R



Tomada de potência independente 
hidráulica com 540, 750 e 1000 rpm é 
operada facilmente por um botão no 
painel de controle.

O design do capô do motor permite 
acesso fácil para manutenção.

Para melhorar a visibilidade em 
trabalhos noturnos, possui quatro 
faróis frontais e dois traseiros.

O design aerodinâmico do capô 
proporciona excelente visibilidade. 

Sistema hidráulico de centro aberto, 
com uma ou duas válvulas de controle 
remoto, atende à necessidade do 
operador a qualquer momento. 

A altura da base do trator ao solo 
(507 mm) garante alta performance, 
protegendo as plantas, especialmente 
em trabalhos com pulverizadores.
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Robustos tratores 4x4 utilitários. São 
ideais para todos os tipos de operações 
agrícolas, bem como para usos 
comerciais. Asseguram ganhos em 
produtividade, com alta tecnologia e 
baixo custo de operação e manutenção.

Completo e DurávelCompleto e Durável

Série U (Utilitário)Série U (Utilitário)
U60U60



Transmissão:
• 16F x 16R.
• 32F x 16R com super-redutor 
(creeper) proporciona versatilidade para 
várias operações.
• O Synchro Shuttle (inversor frente-ré 
sincronizado) permite ao usuário operar 
o trator de forma mais conveniente.

Todos os modelos são equipados 
com motor de 4 cilindros, de 2.505 
cc, refrigerado à água. Oferece alta 
performance, baixa vibração e ruído. 
O motor atende às normas EPA, ISO, 
OECD, bem como as normas da 
Comunidade Europeia. 

Plataforma do operador plana para 
maior conveniência e tapete de 
borracha para segurança.

Direção hidrostática ajustável: melhora 
a ergonomia e reduz a fadiga do 
operador.

Alavanca de inversor frente/ré 
sincronizado (Syncro Shuttle): 
possibilita maior rapidez em 
determinadas operações que 
exijam manobras constantes. 

Eixo dianteiro blindado: à prova de 
água e contaminação. Acionamento 
sem cruzetas, proporcionando o 
menor raio de giro da categoria.

Alta potência na TDP e três 
opções de velocidade standard 
(540/750/1000). 

Equipamentos Standard
• Filtro de ar a seco
• Dispositivo de preaquecimento
• Acelerador de pé e de mão
• Instrumentação: alternador, luzes de 
 alerta e pressão do óleo do motor
• Medidores: água, combustível, tacômetro 
 com horímetro
• Direção hidrostática

• Controle de posição e projeção do 
 hidráulico
• Válvula frontal e joystick
• Braço do levante automático
• Luz de trabalho traseira
• Assento ajustável
• Estabilizador e barra de tração 
 telescópicos
• ROPS e cinto de segurança

• Luzes de segurança
• Luzes indicadoras de direção
• Para-choque dianteiro e pesos 
Equipamentos adicionais  
para modelos cabinados
• Cabine de luxo com aquecimento 
 e ar-condicionado
• Válvulas de controle remoto (3 pares)
• Som estéreo com CD player

R60 (ROPS)

57
50

2.600
2.505

60

Synchro Shuttle

37,5
18,2
55,7

CAT II
1.850

3.757
1.669
2.047
2.598

1.949

12F/12R, 16F/16R, 32F/16R (creeper)

LS S4S-D
4 cilindros, injeção indireta, refrigerado à água

Úmidos, multidiscos
Direção hidrostática

Posição

Independente

U60 (CABINADO)

57
50

2.600
2.505

60

540 (540/750/1000)

37,5
18,2
55,7

1.850

3.757
1.669
2.047
2.426

2.205

MOTOR
Tipo
Modelo (Tier III)
Potência bruta (cv)
Potência na TDP (cv)
Rotação (RPM)
Compressão (cc)
Capacidade do tanque de combustível (l)
TREM DE FORÇA
Transmissão
Nº. de Velocidades
Freios
Direção
TDP
Tipo 
Traseira (RPM) 
SISTEMA HIDRÁULICO
Vazão no controle remoto (L)
Vazão para a direção (L)
Vazão total (L)
Categoria, engate nos três pontos
Capacidade de levante (kg)
Tipo de controle de levante
DIMENSÕES
Comprimento total (mm)
Largura total sem pneus (mm)
Distância entre eixos (mm)
Altura até o topo do ROPS
PESO
Peso total sem lastro (kg)

ESPECIFICAÇÕES
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Série USérie U



Produtividade com ConfortoProdutividade com Conforto
P80 / P90 / P100P80 / P90 / P100

Série P (Utilitários para Trabalho Pesado)Série P (Utilitários para Trabalho Pesado)

Tenha conforto ao realizar o trabalho 
dentro da cabine climatizada de nossos 
tratores da Série P. Esses tratores 
4x4 foram projetados para realizar as 
diferentes tarefas em fazendas de médio 
porte, produção de forragem e pecuária.

O ângulo de esterçamento é de 55 
graus, proporcionando um raio de giro 
de apenas 3,25 metros. Isso confere 
ao trator uma excepcional facilidade de 
manobra, especialmente em espaços 
restritos.

Controle eletrônico do implemento. 
Fácil de controlar e melhora a 
efi ciência, com várias funções 
automáticas. (Opcional)

O design do capô permite acesso fácil 
e melhora a visibilidade.

A altura da base do trator ao solo 
garante alto desempenho, protegendo 
as plantas, especialmente em 
trabalhos com pulverizadores.

Motor Tier III, com baixa emissão 
de poluentes, potentes e de baixo 
consumo de combustível.

Alavanca Power Shuttle (inversor)
facilita a troca de avanço para a frente
e para a ré sem necessidade de acionar 
o pedal da embreagem. (Opcional)
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Controle remoto com três pares de 
válvula e dois pares para implemento 
dianteiro. Acoplamento rápido 
permite equipar o trator com vários 
implementos com facilidade.

Sistema de autonivelamento mantém o 
implemento na horizontal, mesmo em 
terreno desnivelado ou para troca de 
área de operação. (Opcional)

A alavanca de marchas oferece 
uma troca suave e facilita a 
operação.

Botão de acionamento da 
TDP com apenas um toque e 
acionamento da tração dianteira 
localizados juntos. 

Inclinação integral do volante 
com o painel para uma melhor 
visibilidade.

Plataforma do operador plana e tapete 
de borracha para operação segura e 
confortável.

Lâmpadas de serviço no topo da 
cabine para trabalho noturno.

Equipamentos Standard
• Filtro de ar a seco
• Dispositivo de preaquecimento
• Acelerador de pé e de mão
• Instrumentação: alternador
• Luz de alerta e pressão do óleo do motor
• Medidores: água, combustível, tacômetro 
com horímetro
• Direção hidrostática

• Controle de posição e projeção do 
hidráulico
• Válvula frontal e joystick para pá
• Braço do levante automático
• Luz de trabalho traseira
• Assento ajustável
• Estabilizador e barra de tração 
telescópicos
• ROPS e cinto de segurança

• Luzes de segurança
• Luzes indicadoras de direção
• Para-choque dianteiro e pesos 

Equipamentos adicionais para 
modelos cabinados e Power 
Shuttle
• Cabine de luxo com ar-condicionado
• Válvulas de controle remoto (3 pares)
• Som estéreo com CD player
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Série PSérie P

P80 (ROPS)

78
70

2.300
3.200 + Turbo + EGR

100

Synchro Shuttle

40,5
22,7
63,2
CAT II
2.806

3.990
1.976
2.220
2.657

2.886

12F x 12R 

LS F5C
4 cilindros, injeção indireta, refrigerado à água

Úmidos, multidiscos
Direção hidrostática

Posição

Independente

P80 (CABINADO)

78
IVECO FPT

70
2.300

100

540 (540/750/1000)

40,5
22,7
63,2
CAT II
2.806

3.990
1.976
2.220
2.599

3.034

20F x 20R

P90 (ROPS)

88
LS F5C

77
2.300

3.200 + Turbo + Intercooler
100

40,5
22,7
63,2
CAT II
2.806

3.990
1.976
2.220
2.677

2.908

12F x 12R 

P90 (CABINADO) P100 (CABINADO)

88 100
8477

2.300 2.300
4.490 + Turbo + Intercooler

100 100

Power Shuttle + Hi Low

40,5 45,4
22,7 22,7
63,2 68,1
CAT II CAT II

2.806

4.077

2.806

3.990
1.976 1.976

2.220
2.629

2.220
2.629

3.056 3.056

20F x 20R 20F x 20R (40F x 40R)

IVECO FPT IVECO FPT NEF

MOTOR
Tipo
Modelo (Tier III)
Potência bruta (cv)
Potência na TDP (cv)
Rotação (RPM)
Compressão (cc)
Capacidade do tanque de combustível (l)
TREM DE FORÇA
Transmissão
Nº. de Velocidades
Freios
Direção
TDP
Tipo 
Traseira (RPM) 
SISTEMA HIDRÁULICO
Vazão no controle remoto (L)
Vazão para a direção (L)
Vazão total (L)
Categoria, engate nos três pontos
Capacidade de levante (kg)
Tipo de controle de levante
DIMENSÕES
Comprimento total (mm)
Largura total sem pneus (mm)
Distância entre eixos (mm)
Altura até o topo do ROPS
PESO
Peso total sem lastro (kg)

ESPECIFICAÇÕES



Escritório: Rua São Paulo, 31 - Sala 7 

Bucarein - Joinville - SC - Brasil

CEP 89202-200

Fone: +55 47 3422 4563

Fábrica: Rua Vereador Klaus Lennertz, 2.130

Bairro Palmital - Garuva - SC - Brasil

CEP 89248-000

www.lstractor.com.br

As especifi cações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Fev/2013.


